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Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

-0.68 quota scorrimento

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P9

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.68 -0.73 -0.78 -0.80 -0.87 -0.90 -0.93

1:
20

-0.97

P8 P10

-0.82 -0.85

-0.97 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.97 -1.03 -1.04

1:
20

Distanze complessive

P15 P16 P17 P18 P19 P20

-1.02 -1.07

-0.72 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento

1:
20

P23 P24 P25 P26 P27 P28 P07

-0.72

Distanze complessive

Distanze complessive

P11 P12 P12 P13 P14

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.70 -0.71 -0.75 -0.76 -0.77

-0.98

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

P21 T

-1.09

-0.75 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.75 -0.81

1:
20

P29 P30 P31 P32 P33 P34 P08

-0.77

Distanze complessive

-0.78 -0.79 -0.80 -0.82

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.74 -0.75 -0.77 -0.78 -0.79 -0.80

-0.72 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.80

1:
20

P42 P43 P44 P45 P10

-0.78-0.72

Distanze complessive

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.74 -0.76

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.72 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento

1:
20

P36 P37 P38 P39 P40 P09

-0.72

Distanze complessive

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.74 -0.76 -0.78 -0.80

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

-0.72 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.72

1:
20

P47 P48 P49 P11

Distanze complessive

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.73 -0.75 -0.77

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.78 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.78

1:
20

P53 P54 P55 P56 P57 P13

-0.79

Distanze complessive

Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.82

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø400 pendenza 1.5 ‰

-0.80 -0.81 -0.83

-0.70 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.70

1:
20

P59 P60 P61 P62 P63 Es1

-0.72

Distanze complessive

-0.73 -0.74 -0.75 -0.76

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

P64

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

-0.77

Dovrà essere valutata la
profondità del pozzetto
esistente in fase di
realizzazione

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

-0.66 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.66 -0.70 -0.80 -0.88 -0.92

1:
20

-0.84

Distanze complessive

-0.68 -0.69 -0.73 -0.74

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C09 C10 C11

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

C08

-0.92 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.92

1:
20

1:200

C11 C12

Distanze complessive

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

-0.95 -0.96

C13 C15 TC14

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

Dovrà essere valutata la
profondità del pozzetto
esistente in fase di
realizzazione

N.B.: le livellette riportate in questo elaborato sono inidcative solamente
dei rami principali. Quelle non illustrate direttamente dovranno essere
realizzate con ricoprimento tale da garantire la tenuta ai carichi e secondo
planimetria di progetto

TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

-0.71

-1.25 -1.35
-0.97 -0.99

0.00 quota riferimento
-0.90 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.90

1:
20

T01

Distanze complessive

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

T02 T03 T04 T05

Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰ Tubo Ø300 pendenza 1.5 ‰

-0.94 -0.97 -1.02 -1.04

Dovrà essere valutata la
profondità del pozzetto
esistente in fase di
realizzazione

TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO

TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO

TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO

0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento 0.00 quota riferimento

0.00 quota riferimento0.00 quota riferimento
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