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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Punta S.Giuliano

POLO NAUTICO - STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA
ACQUE BIANCHE

14236 Esecutivo

dott.urb. Aldo Menegazzi

1:500, 1:20

arch. Martina Guermani

Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura

e Sedi Terraferma

CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio.
Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari

I01
Elab.:

R.U.P. : arch. Silvia Loreto
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AI Progetti
Architettura Ingegneria s.c.

Progetto strutture:
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ing.   Valentina Corras ing. Zeffirino Tommasin
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LEGENDA

Tubo Ø 400 cls vibrocompresso

Tubazione in PVC SN8 Ø 200

Tubazione esistente

Caditoia in ghisa sferoidale C 250

Pozzetto ispezione ghisa sferoidale C 250

Tubazione in PVC SN8 Ø 300

N
PLANIMETRIA - ACQUE BIANCHE | SCALA 1:500

DETTAGLIO TUBAZIONE  | SCALA1:20

IMPIANTO DI DISOLEAZIONE IN CONTINUO
PER TRATTAMENTO ACQUE  PROVENIENTI DAI

PIAZZALI CON STALLI BARCHE E DAI PARCHEGGI

POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO

SCARICO PLUVIALI PROVENIENTI DA COPERTURE
NUOVO EDIFICIO

CONDOTTA ESISTENTE

CONDOTTA ESISTENTE
VERSO SCARICO IN LAGUNA

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO LAVAGGIO NATANTI
 CON SEPARAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO VERSO
FOGNATURA NERA

POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
PER ACQUE PIOVANE DA COPERTURE

IMPIANTO DI DISOLEAZIONE IN CONTINUO
PER TRATTAMENTO ACQUE  PROVENIENTI DA
PARCHEGGIO PUBBLICO

Tracciato di massima
elettrodotto TERNA

Tracciato di massima
elettrodotto TERNA

AREA NON
PAVIMENTATA

POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
PER ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA PARCHEGGIO PUBBLICO

IL RAMO DI CONDOTTA C DOVRÀ RACCOGLIERE SOLO
LE ACQUE PROVENEINTI DAL PARCHEGGIO PUBBLICO

PERIMETRO AMBITO DI INTERVENTO

N.B: Massima attenzione dovrà essere posta nelle operazioni di scavo e nella posa delle infrastrutture in prossimità dell'elettrodotto TERNA.
Nel dettaglio le operazioni di scavo e movimentazione di terreno in prossimità dell'elettrodotto dovranno essere  svolte solo in presenza di personale TERNA. A
tale proposito sarà necessario, preventivamente alle operazioni di scavo, richiedere a TERNA un tracciamento in situ del percorso dell'elettrodotto con ausilio di
idonea strumentazione: le indicazioni riportate su questa tavola sono da ritenersi indicative della posizione del cavo stesso.
In caso di movimentazione del terreno in prossimità del cavo stesso, al termine delle operazioni si dorvrà ripristinare il ricoprimento in sabbia, eventuale struttura
di protezione del cavo e nasto segnalatore, ed in generale tutte le indicazioni di posa fornite da tecnici TERNA.
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