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-3,60

-3,30 LIV. MIN.

A

-1,00

P.C.

-0,86

A

CONDOTTA DN 160 IN PVC
IN ENTRATA

POMPA AD IMMERSIONE
Q = 3,5 l/s tipo flyght C 3085 o similare

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN
GHISA dim. 75x150 cm

CONDOTTA DN 160 IN PVC
IN ENTRATA

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
dim. 320x270 cm

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
dim. 150x150 cm

CONDOTTA DN 100 IN GHISA
SFEROIDALE IN USCITA

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
dim. 150x150 cm

CONDOTTA DN 100 IN GHISA
SFEROIDALE IN USCITA

VALVOLA DI RITEGNO DN 100

SARACINESCA DN 100 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN
GHISA dim. 70x70 cm

SOSTEGNO TUBAZIONE

CONDOTTA DI MANDATA DN 100
IN GHISA SFEROIDALE

CHIUSINO IN GHISA
dim. 70x70 cm

VALVOLA DI RITEGNO DN 100

SARACINESCA DN100

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN
GHISA dim. 75x150 cm

ANCORAGGI 1+1Ø16/40
inghisati con foro 20 mm. e
resina epossidica tipo hilti HIT-RE-500
Linf.=13 cm.
Ltot=105 cm

ANCORAGGI TRA SOLETTA
 E MAGRONE

MAGRONE DI ZAVORRA

PARETE DEL CASSONE
 AUTOAFFONDANTE

SOLETTA PREFABBRICATA

LAMA IN ACCIAIO
spessore 8 mm

-2,23

POMPA AD IMMERSIONE
Q = 3,5 l/s tipo flyght C 3085 o similare

COLLEGAMENTO
QUADRO POMPE

DISPERSORE
 IN ACCIAIO

CORDA IN RAME
1X35mm²
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Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %0.00 quota piazzale
-0.56 quota scorrimento

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N9

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.56 -0.82 -1.24 -1.32

1:
20

1:200

N8 N10

-1.05 -1.09

Distanze complessive

-0.74 -0.77 -0.96

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %0.00 quota piazzale

-1.44 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -1.44

1:
20

Distanze complessive

-1.51 -1.73

N14N13 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22

-1.83 -1.91 -2.00 -2.07 -2.16 -2.23

N11 N12 N13

-0.62 -1.17 -1.39 -1.44

-1.60

ELETTRODOTTO

La tubazione della fognatura nera passa nel sedime segnalato
dell'elettrodotto ad una quota compresa tra -1.50 m e - 1.60 m dal
piano campagno attuale

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %0.00 quota piazzale
-0.56 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.56 -0.86

1:
20

-1.08

Distanze complessive

-0.78-0.63

N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30

-0.70 -0.93 -1.00

Vasca Settica

Vasca Settica
Immissione da
condensagrassi

0.00 quota piazzale
-0.56 quota scorrimento

Distanze parziali

Quota scorrimento -0.56

1:
20

Distanze complessive

-0.80-0.63

N31 N32 N33 N34 N22

-0.72 -0.93

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %

Vasca Settica

Tubo PVC Ø160 pendenza minima 0.5 %

1:200

1:200 1:200

da sollevamento

0.00 quota piazzale
-0.56 quota fondo tubo

pozzetto di sfiato pozzetto su fognatura esistente

Distanze parziali

Quota scorrimento

Distanze complessive

-0.86 -0.56 -0.63

Tubo ghisa sferoidale DN 100 pendenza 0.2 %

1:
20

1:2000

condotta in pressione da sollevamento

40

70
30

Piatto in acciaio 400x400x5

Barra filettata M12

Piatto in acciaio 400x400x5

Doppio dado M12

Doppio dado M12

TABELLA SOLETTE DI BASE

Spessore Armatura superiore Armatura inferiore Ancoraggi laterali

cm Direzione x
30 1Ø12/20 30+30 Ø16/401Ø12/20 1Ø12/20 1Ø12/20

Direzione y Direzione x Direzione y

Platea di fondazione:
Calcestruzzo C28/35 XA1
Spessore 30cm
Coperiferro min. 4cm

Armatura direzione y come da tabella

ANCORAGGI 1+1Ø16/40
inghisati con foro 20 mm. e
resina epossidica tipo hilti HIT-RE-500
Linf.=13 cm.
Ltot=105 cm

Armatura direzione y come da tabella

Dispersore in acciaio zincato
50x50x5 L=1 m

Corda in rame 1x35 mm²

PIANTA

AL POZZETTO

A

Collettore di terra

Platea in cls

PIANTA COPERTURA

290
270

60 80

19
0

21
0

22
0

80

290

C1

COPRIFERRO: MIN [C1;C2] ≥ 4 cm

10

DISTANZIATORI

variabile

10

min 9Ø8/mq

Ls

SOVRAPPOSIZIONI MINIME PER BARRE RETTILINEE

CLASSE RESISTENZA CLASSE ESPOSIZIONE CLASSE CONSISTENZA DIAMETRO MAX INERTI
 (mm)

PESO SPECIFICO (kg/m³)

STRUTTURE CONTROTERRA 2400

TIPO CLS

TABELLA COMPOSIZIONE CALCESTRUZZI

C28/35 XA1 S4 20

TABELLA  MATERIALI

C2

8Ø

Ls = 60 Ø

RAPPORTO ACQUA / CEMENTO MAX [Kg/mc]: 0,55

MATERIALI:

- CALCESTRUZZO MAGRO  C12/15

- CALCESTRUZZO PLATEA DI FONDAZIONE E PARETI C28/35

- ACCIAIO IN BARRE B450C

- ACCIAIO PER PROFILATI S275

- BULLONI E VITI CLASSE 8.8

- MALTE CEMENTIZIE SPECIALI E ADDITTIVI CLS (impermeabilizzanti, fluidificanti, etc.)

- ANCORAGGI CHIMICI TIPO HILTI HIT RE-500 O EQUIVALENTE

PRESCRIZIONI:

- PER TUTTI I MATERIALI DEVONO ESSERE RISPETTATE LE NORMATIVE VIGENTI E DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI IN ESSE PREVISTI;

- MISURE E QUOTE INDICATIVE, DA VERIFICARE SEMPRE IN LOCO PRIMA  DELL'ESECUZIONE  DEI LAVORI E DA CONFRONTARE CON GLI ELABORATI
ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

- PRIMA DEL MONTAGGIO OVE NECESSARIO SARANNO DA PREDISPORRE A CURA DELLA DITTA ESECUTRICE DISEGNI COSTRUTTIVI DA SOTTOPORRE ALLA D.L.

- LE CASSERATURE DOVRANNO ESSERE SMONTATE SOLO DOPO LA PIENA MATURAZIONE DEI GETTI

- SI DEVE PREVEDERE UN RICOPRIMENTO D'ARMATURA MINIMO DI 4 cm. PER  TUTTE LE STRUTTURE IN C.A.

- LE SALDATURE  TRA GLI ELEMENTI DOVRANNO ESSERE A COMPLETO RIPRISTINO DELLA SEZIONE RESISTENTE E DOVRANNO ESSERE REALIZZARE
  E CERTIFICATE DA OPERATORE ABILITATO

N.B.

- GLI EVENTUALI PASSAGGI DI TUBAZIONI NON RIPORTATI ANDRANNO PREDISPOSTI IN BASE ALLE INDICAZIONI IMPIANTISTICHE SENZA INTERROMPERE ARMATURE E PRIMA
DEI GETTI
- L'ESATTA POSIZIONE DELLE FOROMETRIE DEVE ESSERE SEMPRE VERIFICATA CON LE   DISPOSIZIONI  IMPIANTISTICHE
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Pacchetto finitura
variabile a seconda della superfice - vedi progetto superfici

Riempimento con sabbia e terreno di buona qualità
conforme a dlg152/06 e dm161/12

Tubo PVC 160 SN 8 pendenza minima 0,5%

Pacchetto finitura
variabile a seconda della superfice - vedi progetto superfici

Riempimento con sabbia e terreno di buona qualità
conforme a dlg152/06 e dm161/12

Tubo ghisa sferoidale dn 100
per tratto in pressione pendenza minima 2‰ per garantire svuotamento
in caso di manutenzione e sfiato

Letto di posa in sabbia Letto di posa in sabbia
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CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
C250

ELEMENTO DI RIALZO-
RAGGIUNGI QUOTA IN CLS

GIUNTI CON GUARNIZIONI
A TENUTA

FONDELLO DI SCORRIMENTO
IN GRES (per fognatura nera)

RINFRANCO IN SABBIA

PACCETTO FINITURA SUPERFICIALE
(Variabile in base progetto pavimentazioni)

CONDOTTA IN ARRIVO
diametro variabile Ø160-Ø400

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO | SCALA 1:50

INGHISAGGIO SOLETTA-MAGRONE | SCALA 1:20

DETTAGLIO SOLETTA DI FONDAZIONE | SCALA 1:50

DETTAGLIO DISPERSORE | SCALA 1:20

DETTAGLIO QUADRO POMPE | SCALA 1:50

DETTAGLIO POSA TUBAZIONI | SCALA 1:20

TIPOLOGICO POZZETTO  | SCALA 1:50
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