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Tracciato di massima
elettrodotto TERNA

SEZIONE LONGITUDINALE
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IMPIANTO DI TRATTATMENTO DIMENSIONATO PER PIAZZALE DA CIRCA 10000 m* SECODNO

NORAMTIVA REGIONE VENETO.
DOVRANNO ESSERE GARANTITI | LIMITI DI SCARICO E LE DISPOSIZIONI DEL D.M. 30/07/1999 PER GLI

SCARICHI IN LAGUNA DI VENEZIA
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N.B: Massima attenzione dovra essere posta nelle operazioni di scavo e nella posa delle infrastrutture in prossimita dell'elettrodotto TERNA.

Nel dettaglio le operazioni di scavo e movimentazione di terreno in prossimita dell'elettrodotto dovranno essere svolte solo in presenza di personale TERNA. A
tale proposito sara necessario, preventivamente alle operazioni di scavo, richiedere a TERNA un tracciamento in situ del percorso dell'elettrodotto con ausilio di
idonea strumentazione: le indicazioni riportate su questa tavola sono da ritenersi indicative della posizione del cavo stesso.

In caso di movimentazione del terreno in prossimita del cavo stesso, al termine delle operazioni si dorvra ripristinare il ricoprimento in sabbia, eventuale struttura
di protezione del cavo e nasto segnalatore, ed in generale tutte le indicazioni di posa fornite da tecnici TERNA.

IMPIANTO TRATTAMENTO PIAZZALE POLO NAUTICO | SCALA 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE
OTTURATORE AUTOMATICO in

acciaio INOX e filtro coalescena
/ conforme a norma UNI EN 858-1 2005

Y [
ENTRATARp jﬁl

—_{WUSCITA

-

DEFLETTORE IN PVC /

FILTRO A COALESCENZA /
con serbatoio di raccolta

SERBATOIO RACCOLTAOLI /

FILTRO A COALESCENZA

con serbatoio di raccolta PIANTA VASCA OTTURATORE AUTOMATICO in
acciaio INOX e filtro coalescena
jﬂ \@ﬂ / conforme a norma UNI EN 858-1 2005
L1 pvwv
SERBATOIO RACCOLTAOLI —— | T
vvvv
ENTRATAR | __ M USCITA
v
vvvv
v
vvvv'

DEFLETTORE IN PVC —— |

PIANTA COPERTURA

LUCE
NETTA
60X60

IMPIANTO DI TRATTATMENTO DIMENSIONATO PER PIAZZALE DA CIRCA 700 m*> SECODNO NORAMTIVA

REGIONE VENETO.
DOVRANNO ESSERE GARANTITI I LIMITI DI SCARICO E LE DISPOSIZIONI DEL D.M. 30/07/1999 PER GLI

SCARICHI IN LAGUNA DI VENEZIA

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PARCHEGGIO PUBBLICO | SCALA 1:50




	2127-E-I-I03-rev01

