realizzazione

Q PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA 2 i .
(&) JAtta metropohitana
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017 F C Fondo per lo Sviluppo ' di \vncxin'
Gyensiia fror o Cosione Tonitoriaks : Fondo per o Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 e la Coesione Yyt
CITTA DI Area Punta S.Giuliano
VENEZIA . . —
‘ Progetto : Cl 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio. Elab.:
Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari
o R.U.P.: arch. Silvia Loreto | O 2
01 02 03 04 05
Tavola: POLO NAUTICO - STATO DI PROGETTO - LIVELLETTE @
CONDOTTE PRINCIPALI Rev.: 00
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica Codice Progetto Data Sca|a
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura
¢ Sedi Terraferma 14236 Esecutivo 22 Novembre 2019 1:200
0.00 ta riferi o/ Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o N.B.: Iellivglle.tte riportate in qu.esto elabqrato sono inidcative solamente
Progettisti: Progetto strutture: Progetto impianti elettrici e Relazioni specialistiche, rilievi, service 7 quota ierimento dei rami principali. Quelle non illustrate direttamente dovranno essere
. L g , L . . -0.90 quota scorrimento [/ realizzate con ricoprimento tale da garantire la tenuta ai carichi e secondo
, termotecnici e speciali: grafico, computazioni, capitolati lanimetria di progetto
Al Progetti ) P prog
) , ) IE ) contratti:
dott.urb. Aldo Menegazzi Architettura Ingegneria s.c. TFE Ingegneria srl Distanze parziali 25 25 32,5 3 TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
. . \ . . - . . - \ DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
arch. Martina Guermani ing. Valentina Corras ing. Zeffirino Tommasin ing. Filippo Ponchio . . ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
arch. Andrea Borin Distanze complessive 85.5 Dovra essere valutata la INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO
profondita del pozzetto
esistente in fase di
Quota scorrimento | -0.90 -0.94 -0.97 -1.02 -1.04 realizzazione
o
N
1:200
Q @ ® Q @ @ @ @ Q T & Z Z T Z
- Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o [Tubo @400 pendenza 1.5 %o [Tubo @400 pendenza 1.5 %o [Tubo @400 pendenza 1.5 %o [Tubo @400 pendenza 1.5 %o [Tubo P400 pendenza 1.5 %o
0.00 quota riferimento\)/
-0.68 quota scorrimento VL
Distanze parziali 10 10 10 11,6 7.2 25 13.6 14.4 15 14.4 12,2 19.8 24 20
Distanze complessive 184.7
Quota scorrimento -0.68 -0.70 -0.71 -0.73 -0.75 -0.76 0.77 0.78 0.80 0.82 0.85 0.87 }0.90 }0.93 -0.97
] L
N
1:200
&3 & 69 & & Z & ®
0 0 0,
0.00 quota riferimentoN)/ [Tubo B400 pendenza 1.5 %o [Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo B400 pendenza 1.5 %o
-0.97 quota scorrimento |/ _
Distanze parziali 11 2 28,5 7.5 10 22 16,5
TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
Distanze complessive DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
975 ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO
Quota scorrimento -0.97 -0.98 }0.99 -1.02 -1.03 -1.04 -1.07 -1.09
o L
N
1:200
Z & Z Z Z Z & Z & & & Z & Z
9 Tubo @300 pendenza 1.5 % 9 9 Tubo @300 pendenza 1.5 % 9 9 9
0.00 quota riferimentoN)/ Tubo @300 pendenza 1.5 %o p! 00 Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo B400 pendenza 1.5 %o 0.00 quota riferimentoN)/ p! 00 Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o
-0.72 quota scorrimento \/_ -0.75 quota scorrimento \[/_
Distanze parziali 13 10 13 10 10 10 Distanze parziali 7 7 12,93 10 10 10
TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
Distanze complessive 66 Distanze complessive 56.93 DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
* ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO
Quota scorrimento  }0.72 -0.74 -0.75 -0.77 -0.78 -0.79 -0.80 Quota scorrimento | -0.75 -0.77 -0.78 -0.79 -0.80 -0.81 -0.82
1:200 1:200
@ & Z & T Z
@ ?) 43 44 43 19 @ @ @ @
I Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo B400 pendenza 1.5 %o o N o
0.00 quota riferimento\)/ 0.00 quota riferimentoN)/ Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o 0,00 quota riferimento</ Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o
-0.72 quota scorrimento _ -0.72 quota scorrimento \[/_ -0.72 quota scorrimento \|/_
Distanze parziali 10 12 10 10 . .
Distanze parziali 13 10 10 10 Distanze parziali 10 10 10
Distanze complessive 52 Distanze complessive 43 Di .
istanze complessive 30
Quota scorrimento  0.72 -0.73 -0.74 -0.76 -0.78 -0.80 ;
Quota scorrimento  |0.72 -0.74 -0.76 -0.78 -0.80 Quota scorimento | -0.72 0.73 0.75 0.77
o
N o
- N o
1:200 - o
1:200 1200
Z Z & & ST & Z & Z & & &
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 quota riferimentov Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o Tubo @400 pendenza 1.5 %o 0.00 quota riferimentov Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o
-0.78 quota scorrimento \J/_ -0.70 quota scorrimento \|/_
Distanze parziali 9.3 9,7 14 4.6 Distanze parziali 13,6 6,66 18,3 917 10 22
Distanze complessive 46.6 Distanze complessive 79,73 Dovra essere valutata la
profondita del pozzetto
esistente in fase di
Quota scorrimento  [-0.78 -0.79 -0.80 -0.81 -0.82 -0.83 Quota scorrimento | -0.70 -0.72 -0.73 -0.74 -0.75 -0.76 -0.77| realizzazione
o o
1:200 1:200
- Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o
0.00 quota riferimento\}/
-0.66 quota scorrimento \|/_
Distanze parziali 7 10 9.5 9.8 9 28,66 29 29 29
Distanze complessive 170.96
Quota scorrimento | -0.66 -0.68 -0.69 -0.70 -0.71 -0.73 -0.74 -0.80 -0.84 -0.88 -0.92
S L
N
1:200
0 0 0 0
0.00 quota riferimentoN)/ Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o Tubo @300 pendenza 1.5 %o
-0.92 quota scorrimento \|/_
— TUTTE LE CONDOTTE DOVRANNO ESSERE DI TIPO A TENUTA.
. o DOVRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI GIUNTI IN GOMMA
Distanze parziali 28,92 22 3 15 156 ELASTOMERICI O SISTEMI EQUIVALENTI PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA NELLA RETE DI SCARICO
Distanze complessive 84,52
Quota scorrimento | -0.92 -0.95 -0.96 +0.97 -0.99 -1.01 X
(125 135 Dovra essere valutata la
profondita del pozzetto
o esistente in fase di
N
1:200
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