
Progetto :

Tavola :

Area :

Codice Progetto Scala
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Punta S.Giuliano

POLO NAUTICO - STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA
ACQUE NERE

14236 Esecutivo

dott.urb. Aldo Menegazzi

1:500, 1:20

arch. Martina Guermani

Settore Edilizia Comunale e Scolastica
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BACINO CONDENSAGRASSI
Bacino  circolare del diametro  minimo di
cm. 80  e  avente due setti di protezione
delle  condotte di  entrata  e  uscita con
camera per la raccolta di grassi e saponi.

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE
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tetto dell'edificio - (nuovi fabbricati)

"Firenze" munito di n. 2 tappi a tenuta per
pozzetto  dotato di  sifone  idraulico  tipo

le ispezioni e di uno sfiato  da elevare sul

SEZIONEPIANTA

POZZETTO CON SIFONE IDRAULICO

particolare costruttivo

tramoggia in cls
sfiato insed. esistenti

sfiato nuovi insediamenti

riempimento in sabbia

sigillo ispezionabile

sfiato nuovi insed.
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prolungato alla copertura

SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls
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PIANTA

particolare costruttivo

munito di tappo a tenuta per l'ispezione.
pozzetto dotato di  pezzo speciale  T.E.
POZZETTO D'ISPEZIONE

pozzetto dotato di derivazione a 45° con o
senza curva a 45°munita di tappo a tenuta
per l'ispezione.

POZZETTO DI DERIVAZIONE

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls
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tramoggia in cls

riempimento in sabbia

sigillo ispezionabile

SEZIONEPIANTA

tappo a tenuta per l'ispezione.
pozzetto dotato  di curva a 45° munita  di
POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE

particolare costruttivo
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Bacino condensagrassi

PozzeƩo d'ispezione

PozzeƩo di cambio direzione

PozzeƩo di derivazione

PozzeƩo con sifone idraulico

Tubazioni di sfiato:

RETI ACQUE NERE ( simbolo e descrizione)
Tubazioni acque nere:

in P.V.C. - U pendenza minima 0,5% diametro DN 160

Fossa biologica

in ghisa sferoidale  DN 100

N
PLANIMETRIA - ACQUE NERE | SCALA 1:500

IMPIANTO SOLLEVAMENTO CON DUE
ELETTROPOMPE SOMMERSE

VASCA IN C.A. CON VOLUME UTILE DI
ACCUMULO MINIMO DI 1 m³

INTERCETTAZIONE
SCARICHI ESISTENTI

VASCA CONDENSAGRASSI
A SERVIZIO DEL BAR

INTERCETTAZIONE
SCARICHI ESISTENTI

VASCA SETTICA BICAMERALE
20 Abitanti Equivalenti

TUBAZIONE IN PRESSIONE DA SOLLEVAMENTO
GHISA SFEROIDALE DN 100

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO PIAZZOLA DI LAVAGGIO
Tale collegamento sarà reso effettivo solo dopo che verrà ottenuto il
parere positivo a seguito di un procedimento di AUA

QUADRO ELETTRICO E QUADRO
CONTROLLO POMPE

Tracciato di massima
elettrodotto TERNA

Tracciato di massima
elettrodotto TERNA

VASCA SETTICA BICAMERALE
a servizio di 2 Abitanti Equivalenti

VASCA SETTICA BICAMERALE
15 Abitanti Equivalenti

IMMISSIONE DA CONDENSAGRASSI
a valle vasca settica

DETTAGLI TECNICI | SCALA 1:20

N.B: Massima attenzione dovrà essere posta nelle operazioni di scavo e nella posa delle infrastrutture in prossimità dell'elettrodotto TERNA.
Nel dettaglio le operazioni di scavo e movimentazione di terreno in prossimità dell'elettrodotto dovranno essere  svolte solo in presenza di personale TERNA. A
tale proposito sarà necessario, preventivamente alle operazioni di scavo, richiedere a TERNA un tracciamento in situ del percorso dell'elettrodotto con ausilio di
idonea strumentazione: le indicazioni riportate su questa tavola sono da ritenersi indicative della posizione del cavo stesso.
In caso di movimentazione del terreno in prossimità del cavo stesso, al termine delle operazioni si dorvrà ripristinare il ricoprimento in sabbia, eventuale struttura
di protezione del cavo e nasto segnalatore, ed in generale tutte le indicazioni di posa fornite da tecnici TERNA.

PERIMETRO AMBITO DI INTERVENTO
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