
Progetto :

Tavola :

Area :

Codice Progetto Scala
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Punta S.Giuliano

Ex Colonia Elioterapica - Prospetti e sezioni ripristini degli elementi strutturali

14236 Esecutivo

dott.urb. Aldo Menegazzi

1:100

arch. Martina Guermani

Settore Edilizia Comunale e Scolastica 

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura 

  e Sedi Terraferma

CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio. 

Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari

S18
Elab.:

R.U.P. : arch. Silvia Loreto

Data

Progettisti:

AI Progetti

Architettura Ingegneria s.c.

Progetto strutture:

TFE Ingegneria srl

Progetto impianti elettrici e 

termotecnici e speciali:

ing.   Valentina Corras ing. Zeffirino Tommasin

Relazioni specialistiche, rilievi, service 

grafico, computazioni, capitolati e contratti:

ing. Filippo Ponchio

arch. Andrea Borin

Rev.: 00

22 /11/ 2019

Consolidamento 
muratura

0
.1
8

2
.9
0

1
.1
0
0
.2
0

2
.9
5

7
.3
3

+0.336

+4.576

Rimozione massetto

4
0
4

2
4

9
0

3
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

3
7

2
9
7

4
0
0

+0.336

+4.576

PROSPETTO EST | SCALA 1:100 

PROSPETTO OVEST | SCALA 1:100 

 PROSPETTO NORD | SCALA 1:100 

 SEZIONE A-A' | SCALA 1:100  

 PROSPETTO SUD | SCALA 1:100  

LE QUOTE ALTIMETRICHE INDICATE NELLE PIANTE 
SONO RIFERITE ALLO ZERO ALTIMETRICO DEL 
CAPOSALDO DI RIFERIMENTO

SEZIONE B-B' | SCALA 1:100 

Area da interdire

Pilastri in c.a. da recuperareTravi in c.a. da recuperare

LEGENDA

Solaio da recuperae: rimozione dell’intonaco e degli elementi distaccati, la 

pulizia del supporto ed il successivo ripristino degli elementi in c.a. (vedasi 

punto successivo) e della finitura.

Ripristino elementi in c.a.:

 - scopertura di tutti i ferri con utilizzo di demolitore e martellina in modo da 

rimuovere il calcestruzzo deteriorato

 - preparazione delle armature con ripulitura dalla ruggine tramite sabbiatura

 - ripristino tramite saldatura delle porzioni di armatura metallica irrimediabilmente 

compromesse

 - stesa resina protettiva, passivante anticorrosiva dei ferri esistenti (elevata 

alcalinità, ottima adesione al metallo, additivata con inibitori di corrosione)

 - posa nuovo betoncino in malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il 

risanamento del calcestruzzo, in grado di ripristinare integralmente la sezione e la 

finitura esterna.

Murature da consolidare: rimozione di tutto l’intonaco esistente, pulizia del 

supporto murario, stilatura profonda dei giunti e iniezione di miscela 

legante al fine di scongiurare la presenza di vuoti e cavità inter-mattone; 

creazione nuovo strato di intonaco in malta di calce


