PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017
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:gg% Area da interdire

Solaio da recuperae: rimozione dell'intonaco e degli elementi distaccati, la
pulizia del supporto ed il successivo ripristino degli elementi in c.a. (vedasi
punto successivo) e della finitura.

1 Travi in c.a. da recuperare . Pilastri in c.a. da recuperare

Ripristino elementi in c.a.:

- scopertura di tutti i ferri con utilizzo di demolitore e martellina in modo da
rimuovere il calcestruzzo deteriorato

a - preparazione delle armature con ripulitura dalla ruggine tramite sabbiatura

‘ - ripristino tramite saldatura delle porzioni di armatura metallica irrimediabilmente
compromesse

- stesa resina protettiva, passivante anticorrosiva dei ferri esistenti (elevata
alcalinita, ottima adesione al metallo, additivata con inibitori di corrosione)
PROSPETTO EST | SCALA 1:100 - posa nuovo betoncino in malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il
risanamento del calcestruzzo, in grado di ripristinare integralmente la sezione e la
finitura esterna.

- = Murature da consolidare: rimozione di tutto lI'intonaco esistente, pulizia del
supporto murario, stilatura profonda dei giunti e iniezione di miscela
legante al fine di scongiurare la presenza di vuoti e cavita inter-mattone;
creazione nuovo strato di intonaco in malta di calce
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