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IL PRESENTE PROGETTO E' RELATIVO ALLE STRUTTURE IN C.A. GETTATE IN OPERA, PER
OGNI PARTICOLARE ARCHITETTONICO E/O IMPIANTISTICO SI RIMANDA Al RELATIVI PROGETTI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

D.M. 17 gennaio 2018 - Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009

STRUTTURE DI FONDAZIONE

Cemento tipo: CEM IVB 32.5N | UNI-EN 197-1:2011
8 Classe di resistenza (MPa): C32/40 DM 17/01/2018 - UNI-EN 206:2016
N ¢ Classe di esposizione: XS1 UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016
24 Classe di consistenza: S3 UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016
E Dimensione max nominale inerti (mm): 30 EN 12350-2:2009 - UNI 11104:2016
(7))
g STRUTTURE IN ELEVAZIONE
-
<] Cemento tipo: CEM IVB 32.5N | UNI-EN 197-1:2011
O] Classe di resistenza (MPa): C32/40 DM 17/01/2018 - UNI-EN 206:2016
Classe di esposizione: XS1 UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016
Classe di consistenza: S3 UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016
Dimensione max nominale inerti (mm): 30 UNIEN 12350-2:2009 - UNI 11104:2016
ARMATURE
Acciaio: B450C

D.M. 17 gennaio 2018

Tensione caratteristica di snervamento:  |fyk= 450 MPa| circolare n. 7 dei 21 gennaio 2019

Tensione caratteristica di rottura: ftk= 540 MPa
O RETI
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Q | Acciaio: B450AC D.M. 17 gennaio 2018
Q | Tensione caratteristica di snervamento: fyk= 450 MPa| circolare n. 7 del 21 gennaio 2019
< Tensione caratteristica di rottura: ftk= 540 MPa
CARPENTERIA
ACCia,iO: Lo ) S275JR D.M. 17 gennaio 2018
Tensione caratteristica di snervamento: fyk= 275MPa | circolare n. 7 del 21 gennaio 2019
Tensione caratteristica di rottura: ftk= 430MPa
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Strutture in elevazione: 4.5cm.
Solaio a-tegoli TT h=50 cmicon BULLONI
o sovrastante soletta gettata in opera sp.'5 cm
5 CLAS.SE 8.8: L . fyk =640 MPa| D.M. 17 gennaio 2018
R1AB HBA/B 3 Tensione caratteristica di snervamento: _ Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019
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3 ® = Tensione caratteristica di rottura:
o LEGNO LAMELLARE GL24H
Z
(O | Classe di resistenza: GL24H
|-_||J Resistenza caratteristica a flessione: fm,g,k = 24 MPa UNI-EN 14080:2013
Resistenza caratteristica a taglio: fv,g.k = 2.7 MPa
ﬁ CALCOLO SOLAIO A CURA DI DITTA FORNITRICE - CALCOLO ELEEMNTI PREFABBRICATI A
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